PHONOLA 421 


fSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA GORDINA 

MONTAGGIO DELLA GORDINA PER LO SPOSTAMENTO DELL'INDICE 


Togliere la scala. — TaglJare due pazzl di cordina, uno metallico ed uno di seta, annodandoli poi 
co we indtcafo mel disegno, tenendo con to che ia lunghezza al netto deil’occhiell© ter win ale 
6 di mm 538 per quella di seta e di mm 399 per quella metalllca. 

Calzare il tubetto sterlingato, infilare il capo liber# della cordina metalllca nel foro 1 della pu- 
loggia ed ancorario saldandolo ad un piccolo occhiello. 

Pasaare sulle carrucole 2-3 come indicate dalle freed® in figura, avvolgere una spire (glrando 
da destra a sinistra), sulTalberello 4 e ritornare sulla puleggla fino ad incontrare la cava 5, 

Ffssare la cordina alia molla ed agganclarla al dentlno 8. 

MONTAGGIO INDICE 


RSmetter# a posto la scala e dopo aver messo il condensafore varlabile in poslzlone di tutto chiuso 
inserire il portaindice, ch® si deve trovare a sinistra In coinctdenza deli'lnlzt® della scale 
appeggiando la cordina (protetta dal tubetto sterlingato) nelle guide lateral!. 

Controller® I'esatta posizione dell'indice sulla trasmisaione di una sfazione note, Indl flssare la 
cordina pressando i dantelli central!, 
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